
SPEZIAL-BETON
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De peste 35 de ani firma PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co.KG din Essen, a contribuit în mod 
hotårîtor la dezvoltarea μi perfecøionarea mortarelor de subturnare, precum μi a altor mortare speciale.
SISTEMELE PAGEL®-VERGUSS cu marca cunoscutå V1® μi PAGEL® BETONIN-STANDSETZUNG au
devenit astfel o noøiune de calitate recunoscutå pe plan mondial. 

O gamå largå de produse fabricate integral în Germania μi o calitate constantå a acestora, precum μi 
o foarte competentå îndrumare tehnicå a clienøilor noμtri, i-au asigurat întreprinderii noastre renumele
excepøional pe care μi l-a dobândit.

Pentru noi este o datorie så livråm întotdeauna calitatea doritå la acelaμi nivel tehnic. Corespunzåtor 
acestui principiu am certificat în 1995 întreprinderea noastrå conform EN ISO 9001. 

Controlul intern al producøiei este certificat suplimentar conform DIN EN 1504-3, DIN EN 1504-6 μi
DIN EN 1504-7.

Produsele PAGEL® se fabricå în peste 10 state μi sunt distribuite prin reprezentanøe μi parteneri 
contractuali în peste 30 de state.

O producøie modernå garanteazå o foarte bunå calitate

… noi fabricåm mortare bune

- pe plan mondial
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RǍŞINI SINTETICE

EH1 Råμinå epoxidicå/substrat uscat 20
EH114 Råμinå epoxidicå/temperaturi scåzute 20
EH115 Råμinå epoxidicå/substrat umed 20

EH120 Strat subøire de acoperire 20
EH130 Lac de acoperire 20
EH136 Råμinå pentru protecøia suprafeøei 20

EH196R Mortar epoxidic de subturnare 21

EH192 Råμinå epoxidicå/Mortar de acoperie 21
EH2 Råμinå epoxidicå/Mortar de umplere 21

EH145 Råμinå de injecøie 21

MATERIALE AUXILIARE 
PENTRU CONSTRUCTII

O1 Material de protecøie contra evaporårii 22

B1 Mortar ultrarapid 22

R34 Flexkleber 22

ANEXE
PAGEL®-Produse cu marcaj CE 23

PAGEL®-Sisteme de reparare a betoanelor 24

Primul pas spre PAGEL® – www.pagel.ro 25

Adrese internaøionale 26

KLEBER PENTRU FAIANŢǍ
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M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

V1®/50 0 � 5 20 � 120 � 40 � 70 � 80 � 4 � 6 � 8 � 0,5 2000

V1®/160 0 � 16 100 � 400 � 40 � 70 � 80 � 4 � 6 � 8 � 0,5 2100

V1®/10 0 � 1 5 � 30 � 40 � 60 � 80 � 4 � 6 � 8 � 0,5 2000

MORTARE DE SUBTURNARE-PAGEL
capacitate mare de curgere, peste 90 min.
fårå contracøie la uscare
rezistenøe iniøiale μi finale mari
rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø
rezistent faøå de uleiuri, fårå cloruri, poate fi
pompat, mortar gata de întrebuinøare,
control extern al fabricaøiei

maμini, ancoråri, turbine
lagåre de pod, μine
instalaøii de apå potabilå
construcøii de beton
depozite înalte
prefabricate
instalaøii industriale

M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E

V1/50®

V1®/160

V1®/10

*Pentru aditivii folosiøi la aceste produse existå un certificat de conformitate conf. § 9 al legii materialelor de 
construcøie. Astfel, aditivii corespund cerinøelor EN 934 – 2 : 2001 – 07.

BETON DE SUBTURNARE-PAGEL
capacitate mare de curgere 
fårå contrac¡ie la uscare
creμtere controlatå de volum
rezistent la îngheø si la såruri de dezgheø
rezistent faøå de uleiuri
modul de elasticitate scåzut
poate fi pompat
mortar gata de întrebuinøare, control
extern al fabricaøiei

stâlpi μi utilaje
structuri hidrotehnice, ecluze si ståvilare
construc¡ii hidrotehnice armate
ziduri de protecøie fonicå
subzidiri

B E T O N  D E  S U B T U R N A R E

V80 C45

V160 C45

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

V80 C45 0 � 8 60 � 200 � 15 � 40 � 60 � 1,5 � 3,5 � 5,0 � 0,4 2000

V160 C45 0 � 16 80 � 400 � 15 � 45 � 60 � 1,5 � 3,5 � 5,0 � 0,4 2100

Încadrare conform  normativului german DAfStb VeBMR:

Curgere Råspândire Contracøie la uscare Rezistenøe timpurii Rezistenøå la compresiun

V1®/50 Clasificare � a3 SKVB II A C60�75

V1®/160 Clasificare � a2 SKVB I A C60�75

V1®/10 Clasificare f2 � SKVM II A C60�75

Încadrare conform  normativului german DAfStb VeBMR:

Curgere Råspândire Contracøie la uscare Rezistenøe timpurii Rezistenøå la compresiun

V80 C45 Clasificare � a2 SKVB I C C50�60

V160 C45 Clasificare � a1 SKVB I C C50�60



MORTAR CU AGREGAT BAZALTIC-PAGEL
rezistent (scurtå duratå) pânå la temperaturi
de 400°C
fårå contracøie la uscare
rezistenøe iniøiale μi finale mari
abraziune reduså
material de construcøie claså A1 (necombustibil)

zone calde
maμini
ancoråri
stâlpi metalici

M O R TA R  C U  A G R E G AT  B A Z A LT I C

V15/30

V15/50

V15/80
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Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

V15/30 0 � 3 30 � 50 � 40 � 60 � 75 � 5 � 7 � 8 � 0,1 2000

V15/50 0 � 5 40 � 100 � 40 � 60 � 75 � 5 � 7 � 8 � 0,1 2200

V15/80 0 � 8 50 � 120 � 40 � 60 � 75 � 5 � 7 � 8 � 0,1 2200

M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E

*Pentru aditivii folosiøi la aceste produse existå un certificat de conformitate conf. § 9 al legii materialelor de 
construcøie. Astfel, aditivii corespund cerinøelor EN 934 – 2 : 2001 – 07.

MORTARE DE UMPLERE-PAGEL
consistenøå plasticå
fårå contracøie la uscare
rezistenøe iniøiale μi finale mari 

stâlpi
plåci pentru μine
lagåre de pod, depozite
reparaøii de betoane

M O R TA R E  D E  U M P L E R E

V14/10

V14/40

V14/80

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

V14/10 0 � 1 10 � 30 � 45 � 70 � 75 � 5 � 8 � 9 � 0,5 2000

V14/40 0 � 4 10 � 70 � 45 � 70 � 75 � 5 � 8 � 9 � 0,5 2000

V14/80 0 � 8 50 � 100 � 45 � 70 � 75 � � � � 0,5 2100

MORTARE DE SUBTURNARE UNIVERSAL-PAGEL
fårå contracøie la uscare, rezistent la
îngheø μi la såruri de dezgheø, impermeabil
la apå, stabil faøå de uleiuri μi benzinå,
poate fi aplicat μi la temperaturi scåzute

subturnare la maμini μi utilaje cu vibraøii
mari, subturnarea μinelor, repararea
betonului, buloane de ancorare, fixatori

M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E  U N I V E R S A L

V10

V40

V160

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

V10 0 – 1 5 – 30 � 25 � 50 � 65 � 4 � 7 � 8 + 0,5 1900

V40 0 – 4 20 – 100 � 25 � 50 � 65 � 4 � 7 � 8 + 0,5 2100

V160 0 – 16 100 – 150 � 30 � 60 � 75 � � � + 0,8 2000
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M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E

*Pentru aditivii folosiøi la aceste produse existå un certificat de conformitate conf. § 9 al legii materialelor de 
construcøie. Astfel, aditivii corespund cerinøelor EN 934 – 2 : 2001 – 07.

indicat pentru solicitåri mari
armat cu fibre de oøel
fårå contracøie la uscare
rezistenøe deosebit de mari
vâscos elastic 

cåi de rulare a macaralelor
pårøi constructive
prese
fundaøii 

M O R TA R E  C U  F I B R E  D E  O ŢE L

V1A/40

V1A/80

MORTAR CU FIBRE DE OŢEL ŞI AGREGAT BAZALTIC-PAGEL
indicat pentru solicitåri mari
armat cu fibre de oøel
fårå contracøie la uscare
rezistenøe deosebit de mari
vâscos elastic
rezistent (scurtå duratå) pânå la 
temperaturi de 500°C

cåi de rulare a macaralelor
pårøi constructive
prese
fundaøii
zone calde

M O R TA R E  C U  F I B R E  D E  O ŢE L  ŞI  A G R E G AT  B A Z A LT I C

V1A15/30

V1A15/50

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

V1A/40 0 � 4 40 � 70 � 40 � 70 � 80 � 6 � 7 � 10 � 0,5 2000

V1A/80 0 � 8 60 � 200 � 40 � 70 � 80 � � � � 0,5 2100

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

V1A15/30 0 � 3 40 � 80 � 45 � 70 � 80 � 6 � 8 � 10 � 0,5 2000

V1A15/50 0 � 5 60 � 120 � 45 � 70 � 80 � 6 � 8 � 10 � 0,5 2200

MORTAR CU FIBRE DE OŢEL-PAGEL



PAGEL-MORTAR DE SUBTURNARE CU REZISTENŢE FOARTE MARI
Rezistenøe iniøiale μi finale foarte mari
Rezistenøå mare la îmbåtrânire
Creμtere controlatå a volumului
Material pompabil, uμor de pus în operå
Raport a/c scåzut
Stabilzant de oscilaøii  

Turbine, compresoare
Instalaøii de compactare
Staøii electrice cu mori de vânt
Rosturi de subturnare
Staøii de containere portuare μi feroviare

M O R TA R  D E  S U B T U R N A R E  C U  R E Z I S T E N ŢE  F O A R T E  M A R I

V1/30HF

V1/60HF

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

V1/30HF 0 � 3 30 � 300 � 70 � 90 � 130 � � � � 0,1 2300

V1/60HF 0 � 6 40 � 400 � 70 � 90 � 115 � � � � 0,1 2300

Încadrare conform  normativului german DAfStb VeBMR:

Curgere Råspândire Contracøie la uscare Rezistenøe timpurii Rezistenøå la compresiun

V1/30HF Clasificare f2 � SKVB I A C90�105

V1/60HF Clasificare � a3 SKVB I A C90�105

MORTAR RAPID DE SUBTURNARE-PAGEL
poate fi pus sub sarcinå la 2 ore dupå
turnare (chiar μi la + 5°C)
uμor fluid
fårå contracøie la uscare
rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø
poate fi pompat
mortar gata de întrebuinøare

turbine
buloane de ancorare, fixatori
stâlpi metalici sau de beton
lagåre de pod
μine 

M O R TA R  R A P I D  D E  S U B T U R N A R E

V2/10

V2/40

V2/80

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

2 h 4 h 1 d 28 d 2 h 4 h 1 d 28 d

V2/10 0 � 1 15 � 25 � 5 � 10 � 30 � 70 � � � � � 0,4 2000

V2/40 0 � 4 20 � 100 � 5 � 10 � 25 � 70 � � � � � 0,4 2000

V2/80 0 � 8 50 � 200 � 5 � 10 � 25 � 70 � � � � � 0,4 2100

V2/160 0 � 16 100 � 400 � 5 � 10 � 40 � 70 � � � � � 0,4 2100

V2/160

Încadrare conform  normativului german DAfStb VeBMR:

Curgere Råspândire Contracøie la uscare Rezistenøe timpurii Rezistenøå la compresiun

V2/10 Clasificare f2 � SKVM II B C55�67

V2/40 Clasificare f2 � SKVM I B C55�67

V2/80 Clasificare � a2 SKVB II B C60�75

V2/160 Clasificare � a2 SKVB I A C60�75

M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E

7*Pentru aditivii folosiøi la aceste produse existå un certificat de conformitate conf. § 9 al legii materialelor de 
construcøie. Astfel, aditivii corespund cerinøelor EN 934 – 2 : 2001 – 07.
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M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E

MORTAR DE SUBTURNARE FOARTE RAPID-PAGEL
poate fi pus sub sarcinå la 30 minute dupå
turnare (20°C)
rezistenøe iniøiale foarte mari
fluiditate mare
fårå contracøie la uscare
impermeabil la apå
rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø

subturnarea capacelor cåminelor de vizitare
stråpungerea prin zid a conductelor
lucråri de instalaøii
stâlpi μi prefabricate 

M O R TA R  D E  S U B T U R N A R E  F O A R T E  R A P I D

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Durata de lucru Umflare Consum
subturnare compresiune

mm mm N/mm2 min (20 oC) %-vol kg/m3

0,5 h 1 h 1 d 28 d

VB10 0 � 1 10 � 50 � 5 � 8 � 35 � 60 cca. 10 � 0,4 1900

VB40 0 � 4 30 � 60 � 5 � 8 � 35 � 60 cca. 10 � 0,4 1900

*Pentru aditivii folosiøi la aceste produse existå un certificat de conformitate conf. § 9 al legii materialelor de 
construcøie. Astfel, aditivii corespund cerinøelor EN 934 – 2 : 2001 – 07.

VB10

VB40

PAGEL-SUBTURNARE RAPIDǍ
început de întårire dupå câteva minute
dupa 30 minute poate fi pus sub sarcinå 
capacitate mare de curgere
fårå contracøie la uscare
impermeabil la apå 
rezistent la îngheø si la såruri de dezgheø  

subturnarea cåminului
branμamente la case  
deschideri de revizie 
instalaøii de semnalizare  
instalaøiile de gaz μi de apå

VT05 Subturnarea din interior a gurilor 
de canal

S U B T U R N A R E  R A P I D Ǎ

VT05

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Durata Consum
subturnare compresiune din încovoiere de lucru

mm mm N/mm2 N/mm2 min(20 oC) kg/m3

0,5 h 1 h 1 d 28 d 0,5 h 1 h 1 d 28 d

VT05 0 � 0,5 10 � 30 � 5 � 8 � 25 � 50 � 2 � 2 � 4 � 8 cca. 3 1900

VT10 0 � 1 10 � 50 � 5 � 8 � 45 � 70 � 2 � 2 � 5 � 8 cca. 3 1900

VT10

consistenøå plasticå Montarea inelelor la gurile de canal
Reabilitarea gurilor de canal
Lucråri de reparaøii în canal

PAGEL-MORTAR PLASTIC RAPIDVB-P10

VB-P10 0 � 1 10 � 50 � 5 � 8 � 35 � 55 cca. 8 � 0,4 1800

consistenøå plasticå Montarea inelelor la gurile de canal

PAGEL-MORTAR PLASTIC ULTRARAPIDVT-P05

VT-P05 0 � 0,5 5 � 30 � 5 � 6 � 35 � 55 � 2 � 2 � 4 � 8 cca. 3 1900
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M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E

MORTARE DE ANCORARE-PAGEL
pot fi pompate μi subturnate
uμor fluide
fårå contracøie la uscare
rezistenøå mare la tracøiune
agrementare pentru construcøii miniere

E1: la 30°C lucrabil 60 minute
E1SF: consistenøå plasticå

construcøii miniere μi de tuneluri
consolidåri în påmânt
umpleri de goluri μi rosturi 

M O R TA R E  D E  A N C O R A R E

PA S T E  D E  I N J E C ŢI E

E1

E1SF

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

2 h 1 d 7 d 28 d 2 h 1 d 7 d

E1* 0 – 0,5 max. 20 – � 40 � 55 � 65 – � 5 � 6 + 0,3 1600

E1SF* 0 – 0,5 max. 20 – � 15 � 40 � 50 – � 4 � 6 + 0,3 1800

PASTE DE INJECŢIE-PAGEL E1F

E1F* � 0,125 � � � 30 � 45 � 60 � � 4 � 6 � 0,5 1500

*Pentru aditivii folosiøi la aceste produse existå un certificat de conformitate conf. § 9 al legii materialelor de 
construcøie. Astfel, aditivii corespund cerinøelor EN 934 – 2 : 2001 – 07.

PAGEL-MORTAR DE UMPLERE A ROSTURILOR
rezistenøe iniøiale μi finale mari
impermeabil la apå
poate fi pompat
rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø
Clasa de protecøie împotriva incendiilor 
A1 conform EN 13501 μi DIN 4102

umplerea rosturilor la elemente de beton
armat cu μi fårå elemente de legåturå din
profile sau tuburi de orice fel
umplerea de rosturi constructive μi goluri
injectarea μi umplerea golurilor de ancorare
peste cap

M O R TA R  D E  U M P L E R E  A  R O S T U R I L O R

FM10

Granulaøie Cantitatea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
de apå compresiune din încovoiere

mm % N/mm2 N/mm2 Vol. % kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

FM10 0 � 1 14 � 20 � 50 � 65 � 4 � 6 � 8 � 0,4 1900
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MORTARE DE SUBTURNARE-PAGEL
capacitate mare de curgere pentru cel
puøin 90 minute
uμor de prelucrat
capacitate de curgere μi umplere
degajare scåzutå de cåldurå
modul de elasticitate scåzut
rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø
Clasa de protecøie împotriva incendiilor 
A1 conform EN 13501 μi DIN 4102

Material de subturnare a rosturilor pentru
legarea elementelor de beton în sistemul
PFEIFER–VS®

Material de subturnare a rosturilor în cadrul
sistemului PFEIFER-VS®

Material de subturnare pentru legåturi:
PFEIFER Stützenfußsystem
PFEIFER Wandschuhsystem

M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E

VS®

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 90 d 1 d 7 d 28 d 90 d

VS® 0 � 5 20 � 120 � 40 � 70 � 80 � 90 � 4 � 6 � 8 � 10 � 0,5 2000

*Pentru aditivii folosiøi la aceste produse existå un certificat de conformitate conf. § 9 al legii materialelor de 
construcøie. Astfel, aditivii corespund cerinøelor EN 934 – 2 : 2001 – 07.

M O R TA R E  D E  S U B T U R N A R E

PAGEL-MORTAR DE ROST
mortar pentru rosturi fårå contracøie cu 
consistenøå gelatinoaså
poate fi pompat
rezistenøe iniøiale μi finale mari
impermeabil la apå 
rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø  
claså de protecøie contra
incendiilor A1 conform EN 13501 μi 
DIN 4102

Mortar de rost pentru sistemele normate de
μine PFEIFER–VS®-Schienen-
Systemen BZ250 μi TZ100
Umplerea rosturilor verticale μi orizontale la
elemente prefabricate din beton armat
Umplerea rosturilor constructive μi a golurilor

M O R TA R  D E  R O S T

VS®-P

Granulaøie Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Umflare Consum
subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 %-vol kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

VS®-P 0 � 2 10 � 40 � 40 � 60 � 70 � 4 � 7 � 10 � 0,3 2000

din punct de vedere constructiv aprobat pentru PFEIFER–VS®-Schienensysteme:
PFEIFER–VS®-Schienensystem TZ100 Zulassungsnummer: Z-21.8-1847
PFEIFER–VS®-Schienensystem BZ250 Zulassungsnummer: Z-21.8-1792
PFEIFER–VS®-Plus-Box Zulassungsnummer: Z-21.8-1839
PFEIFER–VS®-Slim-Box Zulassungsnummer: Z-21.8-1875

din punct de vedere constructiv aprobat pentru PFEIFER–VS®-Schienensysteme:
PFEIFER–VS®-Schienensystem TZ100 Zulassungsnummer: Z-21.8-1847
PFEIFER–VS®-Schienensystem BZ250 Zulassungsnummer: Z-21.8-1792

Încadrare conform  normativului german DAfStb VeBMR:

consistenøå Contracøie la uscare Rezistenøe timpurii Rezistenøå la compresiune

VS®-P Clasificare plastic, moale SKVM II A C55�67

Încadrare conform  normativului german DAfStb VeBMR:

Curgere/Råspândire Contracøie la uscare Rezistenøe timpurii Rezistenøå la compresiune 

VS® Clasificare a3 SKVB II A C60�75
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R E PA R A R E A  B E T O N U L U I

11Multe din mortarele de mai sus pot fi livrate cu cimenturi din clasele CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I – HS/NA
(fårå C3A) sau CEM I alb, dar cu caracteristici tehnice modificate.

MORTAR DE REPARAŢIE-PAGEL
Domeniu de utilizare PCC (ZTV-ING, ZTV-W)
Uμor de prelucrat
Monocomponent, se poate aplica prin 
torcretare
Permeabil la difuzia vaporilor de apå
Impermeabil la apå, împiedicå 
påtrunderea CO2

MS02: Material de protecøie 
anticorozivå  μi amorså

Pereøi μi tavane
Tuneluri
Poduri
Faøade
Parapeøi
Domeniu de reparaøii PCC II conf. ZTV-ING
μi ZTV-W LB291
Claså de solicitare conf. DafStb-RiLi-
SIB:M2

M O R TA R E - P C C

MS02

MS20®

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Consum
stratului compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

MS02 � � � � � � � � 1850

MS20® 0 � 2 6 � 40 � 20 � 45 � 55 � 4 � 6 � 8 2000

MORTAR PCC-I-PAGEL
Domeniu de utilizare PCC I (ZTV-ING, ZTV-W)
Uμor de prelucrat
Îmbunåtåøit cu material plastic
Mortar gata de întrebuinøare, monocomponent
Rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø
Poate fi aplicat μi sub sarcinå dinamicå

MH02: Material de protecøie 
anticorozivå μi amorså

Strat de egalizare pentru poduri μi parkinguri
(sub îmbråcåminøi μi acoperiri)
Acoperiri de beton
Pardoseli de beton
Straturi de egalizare
Domeniu de reparaøii PCC I conf. ZTV-ING μi
ZTV-W LB291
Claså de solicitare conf. DafStb-RiLi-SIB: M2

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rez. la Consum
stratului compresiune din încovoiere tracø.

mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d

MH02 � � � � � � � � � 1,5 1850

MH20 0 � 2 6 � 40 � � 35 � 55 � � 6 � 8 � 2,0 2000

MH80 0 � 8 � 30 � � 35 � 55 � � 6 � 8 � 2,0 2000

M O R TA R E - P C C - I

MH02

MH20

MH80
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R E PA R A R E A  B E T O N U L U I

Multe din mortarele de mai sus pot fi livrate cu cimenturi din clasele CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I – HS/NA
(fårå C3A) sau CEM I alb, dar cu caracteristici tehnice modificate.

MASǍ DE ŞPACLU-PCC-PAGEL
Domeniu de utilizare a unei mase de μpaclu
(ZTV-ING; OSC; OSDII)
Aderenøå foarte bunå, monocomponent
Îmbunåtåøit cu material plastic, gata de
întrebuinøare universalå
Permeabil la difuzia vaporilor de apå
Se poate aplica prin torcretare
Rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø

Egalizåri
Închidere de pori μi goluri
Rosturi
Tuneluri
Poduri
Faøade
Parapeøi 

M A S Ǎ D E  ŞPA C L U - P C C

MS05

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rez. la Consum
stratului compresiune din încovoiere tracø.

mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 28 d

MS05 0 � 0,5 1,5 � 6 � 15 � 35 � 45 � 3 � 6 � 8 � 1,5 2000

MORTAR DE TORCRETARE SPCC-PAGEL
Domeniu de torcretare SPCC  (ZTV-ING,
ZTV-W) prin procedeu umed sau uscat
Testat cu diferite instalaøii de torcretare
Monocomponent
Stabilitate mare
Rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø
Permeabil la difuzia vaporilor de apå

MS02: Material de protecøie anticorozivå
μi amorså

Poduri
Tuneluri
Rezervoare de beton
Pereøi μi tavane
Faøade
Stâlpi
Grinzi
Construcøii de cåi navigabile 

M O R TA R  D E  T O R C R E TA R E  S P C C

SP20

SP40

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rez. la Consum
stratului* compresiune din încovoiere tracø.

mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d

SP20 0 – 2 pânå la 50/80 � 20 � 40 � 50 � 4 � 6 � 8 � 1,5 2000

SP40 0 – 4 pânå la100/150 � 20 � 45 � 60 � 4 � 6 � 8 � 1,5 2000

MORTAR DE CONSTRUCŢII-PAGEL
Domeniu de utilizare PCC (Normativul
DafStb pentru lucråri de reparaøii)
Rezistenøå mare la carbonatare
Aderenøå foarte bunå
Întårire în timpul sau dupå solicitare dinamicå
Acceptat μi pentru conlucrare staticå

MS02: Material de protecøie 
anticorozivå μi amorså

Claså de solicitare M3
Pereøi μi tavane
Stâlpi
Plåci
Grinzi

M O R TA R  D E  C O N S T R U C ŢI I

M3®

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rez. la Consum
stratului compresiune din încovoiere tracø.

mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d

M3® 0 � 2 5 � 40 � 20 � 45 � 55 � 4 � 6 � 8 � 1,5 2000

* proc. umed/proc. uscat
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R E PA R A R E A  B E T O N U L U I

Multe din mortarele de mai sus pot fi livrate cu cimenturi din clasele CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I – HS/NA
(fårå C3A) sau CEM I alb, dar cu caracteristici tehnice modificate.

MORTAR UNIVERSAL-PAGEL
Înlocuitor parøial de beton
Fårå material plastic 
Monocomponent
Rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø
Se poate aplica prin torcretare
Clasa materialului de construcøie A1
(necombustibil)
Mortar de protecøie contra incendiului 

Pereøi μi tavane
Pardoseli industriale
Suprafeøe de depozite μi rampe
Rosturi la elemente prefabricate 

M O R TA R  U N I V E R S A L

U02

U05

U10

U40

U80

U160

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rez. la Consum
stratului compresiune din încovoiere tracø.

mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d

U02 0 � 0,2 0,5 � 3 � 15 � 40 � 50 � 4 � 6 � 7 � 1,5 1900

U05 0 � 0,5 2 � 6 � 15 � 35 � 50 � 3 � 5 � 7 � 1,5 1900

U10 0 � 1 5 � 20 � 20 � 50 � 60 � 3 � 6 � 7 � 2 1800

U20 0 � 2 10 � 30 � 20 � 40 � 50 � 3 � 6 � 7 � 2 1900

U40 0 � 4 10 � 40 � 25 � 50 � 65 � 4 � 6 � 8 � 2 1900

U80 0 � 8 30 � 80 � 20 � 45 � 55 � � � � 2 1900

U160 0 � 16 � 50 � 35 � 50 � 60 � � � � 2 2150

M O R TA R  R A P I D  D E  R E PA R AŢII

R20/02

R20/05

R20/10

R20/20

R20/40

R20/80

MORTAR RAPID DE REPARAŢII-PAGEL
Domeniu de reparaøii rapide
Poate fi pus sub sarcinå la douå ore dupå
aplicare
(chiar μi la 5°C)
Aderenøå bunå
Fårå cloruri
Prelucrare uμoarå 

Suprafeøe de beton sau mortar
Ωape, Scåri
Pardoseli industriale 

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rez. la Consum
stratului compresiune din încovoiere tracø.

mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3

2 h 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 28 d

R20/02 0 � 0,2 0,5 � 5 � 5 � 15 � 30 � 50 � 3 � 6 � 8 � 2 1900

R20/05 0 � 0,5 2 � 6 � 5 � 20 � 40 � 50 � 3 � 6 � 8 � 2 1800

R20/10 0 � 1 3 � 20 � 5 � 20 � 40 � 55 � 3 � 6 � 8 � 2 1900

R20/20 0 � 2 5 � 40 � 5 � 25 � 40 � 55 � 4 � 6 � 9 � 2 2000

R20/40 0 � 4 20 � 50 � 5 � 25 � 45 � 55 � 4 � 6 � 9 � 2 2000

R20/80 0 � 8 30 � 100 � 5 � 25 � 40 � 55 � � � � 2 2000
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R E PA R A R E A  B E T O N U L U I

Multe din mortarele de mai sus pot fi livrate cu cimenturi din clasele CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I – HS/NA
(fårå C3A) sau CEM I alb, dar cu caracteristici tehnice modificate.

M O R TA R  P E N T R U  R E C I P I E N ŢI  D E  A P Ǎ P O TA B I L Ǎ 

TW05

TW10

TW20

TW40

MORTAR PENTRU RECIPIENTI DE APA POTABILA-PAGEL
Corespunde „Recomandårilor pentru apå
potabilå” (KTW)
Corespunde DVGW W270 μi W347
Rezistent la îngheø μi la såruri de dezgheø
Se poate aplica prin torcretare
Impermeabil la apå 

Instalaøii de apå potabilå
Pereøi μi tavane
Conducte de apå
Instalaøii de epurare a apelor

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rez. la Consum
stratului compresiune din încovoiere tracø.

mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d

TW05 0 � 0,5 2 � 6 � 15 � 35 � 45 � 3 � 5 � 7 � 1,5 1700

TW10 0 � 1 5 � 10 � 25 � 45 � 55 � 4 � 6 � 8 � 2 1800

TW20 0 � 2 10 � 30 � 25 � 45 � 55 � 4 � 6 � 8 � 2 1850

TW40 0 � 4 20 � 40 � 25 � 45 � 60 � 4 � 6 � 8 � 2 1850

TW05 (alb) 0 � 0,5 2 � 6 � 15 � 30 � 40 � 3 � 5 � 6 � 1,5 1700

TW10 (alb) 0 � 1 5 � 15 � 20 � 40 � 50 � 4 � 6 � 8 � 2 1800

TW20 (alb) 0 � 2 10 � 30 � 20 � 35 � 45 � 4 � 6 � 8 � 2 1850

TW40 (alb) 0 � 4 20 � 60 � 25 � 35 � 45 � 4 � 6 � 8 � 2 1900

TW05 (alb)

TW10 (alb)

TW20 (alb)

TW40 (alb)

DVGW
W300
W270
W347
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R E PA R A R E A  B E T O N U L U I

Multe din mortarele de mai sus pot fi livrate cu cimenturi din clasele CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I – HS/NA
(fårå C3A) sau CEM I alb, dar cu caracteristici tehnice modificate.

MORTAR DE REPARAŢII PENTRU CANALE-PAGEL
Domeniu de reparaøii: canal μi ape reziduale
Rezistenøå bunå faøå de atac chimic puternic
Rezistent la atac sulfatic (industrie) μi al
sårurilor de amoniu (agriculturå)
Se poate aplica prin torcretare
Impermeabil la apå 

Conducte, canale
Instalaøii de epurare a apelor
Colectoare de ape reziduale

M O R TA R  P E N T R U  C A N A L E

KA05

KA20

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rez. la Consum
stratului compresiune din încovoiere tracø.

mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d

KA05 0 � 0,5 2 � 5 � 10 � 35 � 55 � 2 � 6 � 8 � 1,5 1900

KA20 0 � 2 6 � 40 � 10 � 45 � 60 � 3 � 7 � 9 � 2 2000

PAGEL-MORTAR DE UMPLERE
mortar de umplere cu prizå acceleratå, 
pentru lucråri de umplere μi de izolare
prelucrare foarte uμoarå, se amestecå
numai cu apå
la scurt timp dupå aplicare, se poate pune
sub sarcinå
impermeabil la apå
la scurt timp dupå aplicare, se poate pune
sub sarcinå
la 20 oC lucrabilitate 30 sec.

izolarea fisurilor rigide
izolarea temporarå a fisurilor cu apå, a
suprafeøelor μi a stråpungerilor de apå
mortar pentru lucråri de montaj μi de instalaøii

M O R TA R  D E  U M P L E R E

KA-S

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Durata Consum
stratului compresiune din încovoiere de lucru

mm mm N/mm2 N/mm2 min (20 oC) kg/l

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

KA-S 0 � 0,5 � 20 � 30 � 50 � 60 � � � cca. 0,5 1,75
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P R O T E C ŢI A  S U P R A F E ŢE L O R

MATERIAL DE PROTECŢIE A BETONULUI-PAGEL
Domeniul OS-C-/OS-B resp. OS-4/OS-2
Aplicabil pe substrat umed (fårå oglindå de
apå) sau uscat
Timpi scurøi de aμteptare
Permeabil la difuzia vaporilor de apå
Fårå solvent
Livrabil în diferite culori RAL

Poduri
Faøade de beton
Tuneluri
Rezervoare
Protecøia ulterioarå a betonului 

M AT E R I A L  D E  P R O T E C ŢI E  A  B E T O N U L U I

O2C

Numår de Grosimea Rezistenøå la Temperaturå Durata Consum
straturi stratului tracøiune de lucru de lucru (1 straturi)

mm N/mm2 °C min kg/m2

O2C 2 0,12 – 0,36 � 1,3 �8 � �40 nelimitat 0,24 – 0,29

M AT E R I A L  D E  P R O T E C ŢI E  A  B E T O N U L U I

O2DE MATERIAL DE PROTECŢIE A BETONULUI-PAGEL
Domeniul OS-DII - resp. OS-5A
Închidere elasticå a fisurilor 
(pânå la – 20°C)
Întindere mare la rupere
Permeabil la difuzia vaporilor de apå
Fårå solvent
Livrabil în diferite culori RAL

Poduri
Suprafeøe de beton sau mortar
Tuneluri
Zone cu fisuri fine μi fisuri din uscare

Numår de Grosimea Rezistenøå la Temperaturå Durata Consum
straturi stratului tracøiune de lucru de lucru (1 straturi)

mm N/mm2 °C min kg/m2

O2DE 3 0,33 – 2,66 � 1,3 �8 � �40 nelimitat 0,34 – 0,37
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P R O T E C ŢI A  S U P R A F E ŢE L O R

PA S TǍ E L A S T I C Ǎ D E  C I M E N T

D1PAGELASTIC
Domeniul OS-DI resp. OS-5B
Elasticitate ridicatå
Închidere elasticå a fisurilor (pânå la – 20°C)
Permeabilå la difuzia vaporilor de apå
Fårå solvent
Bicomponentå

Poduri
Suprafeøe de beton sau de mortar de ciment
Tuneluri
Zone cu fisuri fine μi fisuri din uscare
Impermeabilizarea construcøiilor

Numår de Grosimea Rezistenøå la Temperaturå Durata Consum
straturi stratului tracøiune de lucru de lucru (1 straturi)

mm N/mm2 °C min kg/m2

D1 2 2 � 0,8 �8 � �30 cca. 120 2,5 – 2,7

HIDROFOBIZARE-PAGEL
Impregnare
Domeniul OS-A-/OS-B resp. OS-1/OS-2
Fårå solvent, culoare beige
Rezistent la alcalii
Gata de întrebuinøare
Putere mare de påtrundere 
Protejeazå contra umidificårii din spate
Aplicare într-un singur strat
Consum redus

Suprafeøe de beton sau de mortar de ciment
Faøade
Poduri

H I D R O F O B I Z A R E

O2A

Numår de Grosimea Rezistenøå la Temperaturå Durata Consum
straturi stratului tracøiune de lucru de lucru

mm N/mm2 °C min kg/m2

O2A 1 – – �5 � �30 nelimitat 0,2
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PA R D O S E L I  I N D U S T R I A L E

PARDOSEALǍ CU FIBRE DE OŢEL-PAGEL
Mortar gata de întrebuinøare
Vâscos-elastic
Rezistent la μoc μi  la abraziune

P3A/15:agregat bazaltic, rezistent 
(scurtå duratå) pânå la 500°C

Oøelårii μi hale de calandre
Ateliere de reparaøii pentru tancuri
Hale industriale  

PA R D O S E A L Ǎ C U  F I B R E  D E  O T E L

P3A

P3A/15

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Abraziune Consum
stratului compresiune din încovoiere

µm mm N/mm2 N/mm2 cm3/50 cm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

P3A 0 � 8 20 � 80 � 45 � 70 � 80 � � � 3,1 2200

P3A/15 0 � 5 20 � 80 � 50 � 75 � 85 � 6 � 9 � 11 3,0 2500

PAGEL SPEZIAL-BETON
Wolfsbankring 9 . 45355 Essen

EN 13813
Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche

CT C80 F10 A9

P40

P80

PA R D O S E A L Ǎ I N D U S T R I A L Ǎ

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Consum
stratului compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

P40 0 � 4 10 � 40 � 50 � 70 � 90 � 5 � 10 � 14 2300

P80 0 � 8 30 � 80 � 50 � 70 � 90 � 5 � 10 � 14 2300

PAGEL-PARDOSEALǍ INDUSTRIALǍ
pardosealå industrialå gata de întrebuinøare
Clasa de protecøie împotriva incendiilor A1
grupa de duritate A
rezistenøå mare la abraziune
uμor de prelucrat
Grupa de solicitare II μi III (DIN 18560, 7)

pardoseli industriale
rampe
depozite, hangare
parcåri
ateliere

PAGEL SPEZIAL-BETON
Wolfsbankring 9 . 45355 Essen

EN 13813
Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche

CT C80 F10 A9
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PA R D O S E L I  I N D U S T R I A L E

ŞA P Ǎ A U T O N I V E L A N TǍ 

FE20

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Consum
stratului compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

FE20 0 � 2,0 5 � 20 � 25 � 45 � 55 � 4 � 6 � 8 1800

ŞAPǍ AUTONIVELANTǍ-PAGEL
Ωapå autonivelantå pe bazå de ciment
Portland, impermeabilitate måritå, capacitate
mare de curgere, poate fi puså sub sarcinå
dupå 3 ore

Ωapå de monolitizare acceleratå pentru
straturi de egalizare, straturi de uzurå în
construcøii de locuinøe sau administrative,
garaje, parkinguri, balcoane

PAGEL SPEZIAL-BETON
Wolfsbankring 9 . 45355 Essen

EN 13813
Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche

CT C50 F7 A15

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rezistenøå Consum
stratului compresiune din încovoiere la tracøiune

µm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m2

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 28 d

PH10 0 � 1 � � � � � � � 2,2 2 � 4

PH15 0 � 2 � � � � � � � 2,4 2 � 4

AMORSǍ PENTRU PARDOSELI INDUSTRIALE-PAGEL
Amorså pentru acoperiri minerale de 
pardoseli industriale
Raport a/c scåzut
Foloseμte suplimentar μi ca protecøie contra
coroziunii

Amorså pentru:
Acoperiri de pardoseli industriale
Placåri de pardoseli industriale
Substrat de beton 

PA R D O S E L I  I N D U S T R I A L E / A M O R S Ǎ

PH10

PH15



20

R ǍŞI N I  S I N T E T I C E

GRUNDUIRI EPOXIDICE-PAGEL
Grunduiri
Sigilåri
Compactåri
Strat amorså
Acoperiri

EH1
Vâscozitate reduså
Adâncime mare de påtrundere
Strat amorså

EH114
Întårire rapidå
Reacøioneazå peste + 5°C

EH115
Aderenøå foarte bunå pe
substrat umed 

Substrat uscat 

Temperaturi scåzute

Substrat umed

G R U N D U I R I

Numår Grosimea Componente Temperatura Durata de lucru Consum
de straturi stratului de lucru (20°C)

mm °C min g/m2

EH1 1 – 2 �10 � �30 cca. 45 250 – 500

EH114 1 – 2 �5 � �20 cca. 20 250 – 800

EH115 1 – 2 �10 � �30 cca. 45 250 – 500

STRATURI DE ACOPERIRE EPOXIDICE-PAGEL

A C O P E R I R I

Numår Grosimea Componente Temperatura Durata de lucru Consum
de straturi stratului de lucru (20°C)

mm °C min kg/m2

EH120 1 1 – 5 2 �10 � �30 cca. 40 cca. 1,4

EH130 1 – 2 �10 � �30 cca. 45 0,35 – 0,8

EH136 1 – 2 �10 � �30 cca. 60 0,2 – 0,25

EH1

EH114

EH115

EH120

EH130

EH136

Grunduiri
Sigilåri
Compactåri
Strat amorså
Acoperiri

EH120
Material pe bazå de råμinå epoxidicå
Autonivelant
Pigmentat, cu umpluturå 

EH130
Pentru stratul de acoperire
Acoperire pentru substrat din beton sau μapå
Pigmentat, fårå material de umpluturå

EH136
Protecøia suprafeøelor de mortar sau beton contra evaporårii
Transparent sau pigmentat
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R ǍŞI N I  S I N T E T I C E

RǍŞINI EPOXIDICE-PAGEL/MORTAR DE SUBTURNARE

M O R TA R E / M O R TA R  D E  S U B T U R N A R E

EH2

EH192

EH196R

RǍŞINI SINTETICE PENTRU INJECTAREA FISURILOR-PAGEL

I N J E C TA R E A  F I S U R I L O R

EH145

Numår Grosimea Componente Temperatura Durata de lucru Consum
de straturi stratului de lucru (20°C)

mm °C min kg/l

EH2 1 3 – 40 3 �10 � �30 cca. 20 – 40 cca. 2,0

EH192 1 3 – 50 3 �10 � �30 cca. 20 – 40 cca. 2,0

Uμor de prelucrat
Rezistent la abraziune
Impermeabil la apå
3 – componente
(råμinå/întåritor/nisip)

EH2
Mortar de umplere
Stâlpi
pigmentat 

EH192
Mortar de acoperire
Hale industriale, depozite, garaje

EH196R
Mortar de subturnare
Plåci cu μine μi plåci nervurate
Metale neferoase, lagåre de precizie

Numår Deschiderea Componente Temperatura Durata de lucru Consum
de injectåri fisurii de lucru (20°C)

mm °C min kg/l

EH145 1 – 2 �10 � �30 cca. 30 1,1

Fårå solvent
Vâscozitate reduså
Aderenøå bunå μi rezistenøå
mare la tracøiune 
Lipire durabilå
Rezistente la apå, apå de
mare μi apå rezidualå
Putere mare de lipire
Comportare pasivå faøå 
de oøel
Tixotrope

Injectarea fisurilor pe substrat uscat sau umed
Råμinå epoxidicå bicomponentå

Granulaøie Compo- Înåløime de Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Consum
nente subturnare compresiune din încovoiere

mm mm N/mm2 N/mm2 kg/m3

5 h 12 h 10 d 5 h 12 h 10 d

EH196R 0,5 2 6 – 50 80 110 140 12 � 23 � 23 1800



MORTAR ULTRARAPID-PAGEL
Domeniul instalaøiilor
Prelucrare uμoarå
Prizå foarte rapidå
Mortar gata de întrebuinøare
Impermeabil la apå

Umplerea golurilor de ancorare
Reparaøii la stråpungeri de apå
Compactare ulterioarå
Impermeabilizare
Montaj
Fixarea diblurilor
Închiderea gåurilor 

M O R TA R  U LT R A R A P I D

B1

Granulaøie Grosimea Rezistenøå la Rezistenøå la tracøiune Rez. la Consum
stratului compresiune din încovoiere tracø.

µm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/dm3

1 h 2 h 1 d 7 d 1 d 7 d 28 d

B1 – – � 2,5 � 5 � 30 � 40 � 4 � 6 � 8 – 2

FLEXKLEBER-PAGEL
Rezistenøå mare la tracøiune
Flexibil
Utilizare universalå
Rezistent la apå μi la îngheø

R34W:alb

Pereøi μi pardoseli
Sub acoperiri de izolare μi protecøie

K L E B E R  P E N T R U  FA I A N ŢǍ

R34

R34W

22

Numår Grosimea Rezistenøå la Temperatura Durata de lucru Consum
de straturi stratului tracøiune de lucru (20°C)

mm N/mm2 °C min kg/m2

R34 1 1 – 3 � 1,5 �5 � �30 cca. 45 2,0

R34W 1 1 – 3 � 1,5 �5 � �30 cca. 45 2,0

MATERIALE AUXIL IARE PENTRU CONSTRUCŢI I

PAGEL SPEZIAL-BETON
Wolfsbankring 9 . 45355 Essen

EN 12004
zementhaltiger Mörtel für Boden- und 

Wandbeläge, innen und aussen

C1TE

Numår Grosimea Coeficient   Temperatura Durata de lucru Consum
de straturi stratului de sigilare de lucru

mm % °C min g/m2

O1 1 – 85 �5 � �30 – 100–150

MATERIAL DE PROTECŢIE CONTRA EVAPORǍRII-PAGEL
Protejeazå suprafeøele contra evaporårii
timpurii a apei
Asigurå o uscare înceatå a betonului,
μapelor μi mortarelor
Formeazå un film impermeabil la vaporii de apå
Împiedicå formarea fisurilor la contracøia
prin uscare

Suprafeøe de mortar sau beton
Ωape de ciment
Cåråmizi de beton μi elemente prefabricate 

T R ATA R E A  U LT E R I O A R Ǎ A  S U P R A F E ŢE L O R

O1
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Produse CE-Conformitåøii
EN Claså

Produse CE-Conformitåøii
EN Claså

PRODUS PAGEL CU CERTIFICAT CE

MORTARE DE SUBTURNARE
V1/50 1504-6 –
V1/160 1504-6 –
V1/10 1504-6 –
V2/10 1504-6 –
V2/40 1504-6 –
V2/80 1504-6 –
V2/160 1504-6 –
V14/10 1504-6 –
V14/40 1504-6 –
V14/80 1504-6 –
E1 1504-6 –
E1F 1504-6 –
VB10 1504-6 –
VB40 1504-6 –
V1/30HF 1504-6 –
V1/60HF 1504-6 –

REPARAREA BETONULUI
MH02 1504-7 –
MH20 1504-3 R4
MH80 1504-3 R4
MS02 1504-7 –
MS05 1504-3 R3
MS20 1504-3 R4
SP20 1504-3 R4
SP40 1504-3 R4
M3 1504-3 R4
U02 1504-3 R3
U05 1504-3 R3
U10 1504-3 R4

13813 CT-C60-F10-A9
U20 13813 CT-C50-F7-A9
U40 1504-3 R4

13813 CT-C60-F10-A9
U80 1504-3 R4

13813 CT-C50-F7-A9
U160 1504-3 R4

13813 CT-C60-F7-A9
R20/02 1504-3 R3
R20/05 1504-3 R3
R20/10 1504-3 R4

13813 CT-C60-F10-A12
R20/20 1504-3 R4

13813 CT-C60-F10-A12
R20/40 1504-3 R4

13813 CT-C60-F10-A9
R20/80 1504-3 R4

13813 CT-C60-F7-A9
R20/160 13813  CT-C60-F7-A9
TW05 1504-3 R3
TW10 1504-3 R4

13813 CT-C60-F10-A9
TW20 1504-3 R4

13813 CT-C50-F7-A9
TW40 1504-3 R4

13813 CT-C60-F10-A9
KA05 1504-3 R3
KA20 1504-3 R4

PROTECŢIA SUPRAFEŢELOR
O2A 1504-2 hidrofobizare
O2C 1504-2 acoperire
O2DE 1504-2 acoperire
D1 1504-2 acoperire

PARDOSELI INDUSTRIALE
P3A 13813 CT-C80-F10-A9
FE20 13813 CT-C50-F7-A15
P40 13813 CT-C80-F10-A9
P80 13813 CT-C80-F10-A9

MATERIALE AUXILIARE 
PENTRU CONSTRUCTII
R34 12004 C1 TE

RǍŞINI SINTETICE
EH1 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
EH114 13813 SR-B1,5
EH115 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
EH120 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
EH130 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
EH136 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
EH192 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
EH2 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
EH196R 13813 SR-AR1-B1,5-IR4

DIN EN 1504 = produse μi sisteme pentru reabilitarea lucrårilor 
de beton

DIN EN 1504-3:2005= reabilitåri statice μi non-statice
DIN EN 1504-6:2006= ancorarea armåturilor
DIN EN 13813 = proprietåøile μi cerinøele μapelor de mortar

(acoperiri pe bazå de ciment μi de råμini epoxidice
DIN EN 12004 = mortare μi materiale de lipit pentru gresie μi plåci: 

definiøii μi specificåri
DIN V 18026 = sisteme de protecøie superficialå a betonului
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SISTEME DE REPARARE A BETOANELOR-PAGEL 
ZTV – ING Teil 3, Abschnitt 4 (SIB) / DAfStb – Richtlinie – SIB / EN 1504 Teil 2, 3, 6 und 7

S I S T E M E  D E  M O R TA R E  P C C / S P C C

≠

Caz de Denumirea sistemului μi a produsului Certiicat de Certiicat de Data de
utilizare agrementare concordanøå expirare

nr.

Caz de Denumirea sistemului μi a produsului Date pentru întocmirea Declaraøiei de conformitate CE
utilizare DIN V 18026

PCC I MH02 PROTECŢIE ANTICOROZIVǍ MKB
ŞI STRAT DE ADERENŢǍ MHB

P-BAM 7.1/25202/8-2 01/2188-1-50-V2 31.03.16

MH20 MORTAR PCC I WM

MH02 PROTECŢIE ANTICOROZIVǍ MKB
ŞI STRAT DE ADERENŢǍ MHB

P 2141 / 01-110 01/2141/01-110-93-V2 17.09.15

MH80 MORTAR PCC I WM

PCC I/II MS02 PROTECŢIE ANTICOROZIVǍ MKB
ŞI STRAT DE ADERENŢǍ MHB

P-BAM VII. 1/25203/6-2 00/2188 – 45 – V2 28.08.13

MS20 MORTAR PCC WM

MS05 MASǍ DE ŞPACLU PCC FS

MS02 PROTECŢIE ANTICOROZIVǍ MKB
ŞI STRAT DE ADERENŢǍ MHB

P 2334 / 02-159 03/2334/02159-145-V1 18.12.12

M3 MORTAR DE CONSTRUCŢII WM

SPCC Procedeu umed μi uscat

MS02 PROTECŢIE ANTICOROZIVǍ MKB
ŞI STRAT DE ADERENŢǍ MHB

P 2255�00-91 00�2255�00-91-67-V2 03.09.15

SP20 MORTAR SPCC WM

Procedeu uscat

MS02 PROTECŢIE ANTICOROZIVǍ MKB
ŞI STRAT DE ADERENŢǍ MHB

P 2551�01-130 01�2551�01130-122-V2 09.12.16

SP40 MORTAR SPCC WM

S I S T E M E  D E  P R O T E C Ţ I E  A  S U P R A F E ŢE L O R

OS-1 O2A HIDROFOBIZARE H satisfåcut/îndeplinit satisfåcut/îndeplinit

OS-2 O2A HIDROFOBIZARE H satisfåcut/îndeplinit satisfåcut/îndeplinit

O2C MATERIAL DE PROTECŢIE OS satisfåcut/îndeplinit satisfåcut/îndeplinit

A SUPRAFEŢEI

OS-4 MS05 MASǍ DE ŞPACLU SPCC FS satisfåcut/îndeplinit satisfåcut/îndeplinit

O2C MATERIAL DE PROTECŢIE OS satisfåcut/îndeplinit satisfåcut/îndeplinit

A SUPRAFEŢEI

OS-5a MS05 MASǍ DE ŞPACLU SPCC FS satisfåcut/îndeplinit satisfåcut/îndeplinit

O2DE MATERIAL DE PROTECŢIE OS satisfåcut/îndeplinit satisfåcut/îndeplinit

A SUPRAFEŢEI

OS-5b D1 PAGELASTIC OS satisfåcut/îndeplinit satisfåcut/îndeplinit



Primul pas spre PAGEL®

www.pagel.com

www.pagel.ro

Aici puteøi gåsi online întotdeauna actualizate date
tehnice  μi vå puteøi informa asupra tuturor noutåøilor. De
asemenea gåsiøi fiμe tehnice, certificate de analizå,
agrementåri, texte pentru participarea la licitaøii, în limba
germanå care sunt accesibile în formå digitalå.
Pentru întrebåri generale sau pentru ajutor la proiecte
concrete vå rugåm så ne contactaøi. Vå ståm permanent
la dispoziøie.

AUSTRALIA AUSTRIA BELGIA 
CANADA CEHIA CHINA COREA 
CROATIA DANEMARCA EAU EGIPT 
ELVETIA FINLANDA FRANTA 
GERMANIA INDIA INDONEZIA IRAN 
ITALIA JAPONIA MAREA BRITANIE 
NORVEGIA OLANDA PAKISTAN POLONIA 
PORTRUGALIA QATAR ROMANIA 
SLOVACIA SUA SUEDIA RUSIA 
TAIWAN THAILANDA UCRAINA UNGARIA
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AUSTRIA

Huber Alex & Partner KEG
Flötzersteig 167/2
A-1140 WIEN
Fon.: +43 1 7073447
Fax: +43 1 7073559
eMail: haup@aon.at
Internet: www.pagel.com

BELGIUM

REWAH N.V
Nijverheidsweg 24
B-2240 ZANDHOVEN
Fon.: +32 3 4751414
Fax: +32 3 4751094
eMail: info@rewah.com
Internet: www.rewah.com

CROATIA

PSB SPECIJALNI BETON d.o.o.
Adami ćeva 3
10020 ZAGREB
Mobil: +385 91 3023902
Tel: +385 1 5590411
Fax: +385 1 5590411
eMail: pagel.info@gmail.com

ESTONIA

Baby Holding OY
Peeter Erg
Ülase 8-10
EST-75501 SAKU HARJUMAA
Fon.: +372 53 583696
eMail: info@betoniplast.eu
Internet: www.betoniplast.eu

GERMANY

PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
D-45355 ESSEN
Fon.: +49 201 68504-0
Fax: +49 201 68504-31
eMail: info@pagel.com
Internet: www.pagel.com

IRAN

PAGEL IRAN ARSHIA ORANG CO.
No.20, 5th St., North Falamak Ave.
Shahrak Gharb
IR-ZIP 1467885484–TEHRAN
Fon.: +98 21 88370130
Fax: +98 21 88075715
eMail: info@arshiaorang.com
Internet: www.arshiaorang.com

KOREA (REPUBLIC)

IZIN CORPORATION CO.
501 SEUNGHWA BLDG,
1223-1,GAEPO-DONG, KANGNAM-GU,
ROK-SEOUL
Fon.: +82 2 5734893
Fax: +82 2 5734894
Mobil: +82 11 3893364
eMail: izin0325@naver.com

BULGARIA

BORIS BORISSOV – TERRA
Kableškov 1 et. 3
BG-5500 LOVECH
Fon.: +420 608 219280
Fon.: +359 879 422448
eMail: terra3d@abv.bg
Internet: www.terrabulgarien.com

DENMARK

MB Projekt ApS
Mølledamsvej 12
DK-3460 BIRKERØD
Fon.: +45 45820318
Fax: +45 45820518
eMail: info@mbprojekt.dk
Internet: www.mbprojekt.dk

FINLAND

ALIMEX OY
Huvilakatu 12
FIN-04400 JÄRVENPÄÄ
Fon.: +358 9 2922350
Fax: +358 9 2916006
Mobil: +358 40 5000987
eMail: myynti@alimex.fi

HUNGARY

EXTRACEM Kft.
Damjanich u. 26
H-2832 HÉÉREG
Fon.: +36 34 372671
Fax: +36 34 372671

ISRAEL

SEALTEC CONSTRUCTION CO. LTD
1 Bareket St.
IL-37807 BEIT HANANYA
Fon.: +04 6100333
Fax: +04 6101510
Mobil: +050 5210364
eMail: sealtec@netvision.net.il
Internet: www.sealtec.co.il

ITALIA

PAGEL ITALIA Martin Leverberg
Innenwall 11, D-47495–Rheinberg
Fon.: (DE) +49 2843 4465930
Fon.: (DE) +49 2843 4456920
eMail: m.leverberg@pagel.it
Internet: www.pagel.it
Via Fontana 11, I-20122–MILANO
Fon.: (IT) +39 02 39432703
eMail: info@pagel.it
Internet: www.pagel.it

LATVIA

SIA “OK BUVMATERIALI”
Piedrujas iela 3d
LV-1073 RIGA
Fon.: +371 673 65636
Fax: +371 673 65626

+371 286 30374
eMail: okbuv@okbuv.lv
Internet: www.okbuv.lv

CHINA

c/o TAIWAN POLIMAX CO., LTD.
11F, 257 Wen Tsz Road
Tzuo Ying District
KAOHSIUNG CITY, TAIWAN ROC
Fon.: +886 7 3438910
Fax: +886 7 3430476
Mobil: +886 933 324207
eMail: bat10001@ms32.hinet.net

lanford@xhome.com.tw

EGYPT

MISR Engineering
for Construction Chemicals
60, Aalam City, Agouza
ET-CAIRO
Fon.: +20 2 3475217

+20 2 3440767
Fax: +20 2 3444711

FRANCE

PAGEL SAS
Espace Cristal
22, rue Gustave Eiffel, BP10058
F-78306 POISSY CEDEX
Fon.: +33 1 39223900
Fax: +33 1 39224039
Mobil: +33 6 12821911
eMail: info@pagel.fr
Internet: www.pagel.fr

INDIA

PAGEL Concrete Technologies Private Limited
Pidilite Industries Limited
Ramrishna Mandir Road,
Post Box No.17411, Andheri (East)
IND-Mumbai  400059
Fon.: +91 22 2835 7486
Fax: +91 22 2835 7008
Mobil: +91 983 3482770
eMail: manoj.kumar@pidilite.com
Internet: www.pidilite.com

JAPAN

PAGEL NIPPON CO. LTD.
Matsushut Bldg. 3 F
2-12-13 Shinkawa, Chuo-Ku
J-100 TOKYO
Fon.: +81 3 35535264
Fax: +81 3 35535984
eMail: pagel-nippon@mwe.biglobe.ne.jp
Internet: www.b-info.jp/pagel-nippon/

LITHUANIA

MOSAS Ltd.
Birželio 23-iosios str. 5
LT-03206 VILNIUS
Fon.: +370 5 2610179
Fax: +370 5 2608355
Internet: www.mosas.lt



ADRESE INTERNAŢIONALE

NORWAY

PAGEL INDUSTRIMØRTEL A/S
Postboks 135
N-1751 HALDEN
Fon.: +47 69 192514
Fax: +47 69 191840
Mobil: +47 95 107110
eMail: larssen@pagel.no

PAKISTAN

PAGEL PAKISTAN Pvt. Ltd.
Zikria Iron Market 26-30
Samundri Road
PK-FAISALABAD
Fon.: +92 41 8533851
Fax: +92 41 8533851
Mobil: +92 345 8443344
eMail: info@pagel-pk.com
Internet: www.pagel-pk.com

POLAND

PAGEL POLSKA
ul. Lipowa 7, Komorniki
PL-55-300 RODA LÅSKA
w. dolno∂låskie
Fon.: +48 71 3172806
Fax: +48 71 3176136
Mobil: +48 601 701877
eMail: info@pagel.pl
Internet: www.pagel.pl

CZECH REPUBLIC

HIC & SERVICES S.R.O.
Teplárenská 611/1
CZ-10800 PRAHA 10
Fon.: +420 2 72702112
Fax: +420 2 72702123
eMail: hic@hic.cz
Internet: www.hic.cz

SLOVAKIA

ALLMEDIA s.r.o.
Pod gaštanmi 4
SK-821 07 BRATISLAVA
Fon.: +421 2 62310920
Fax: +421 2 62413041
eMail: allmedia@allmedia.sk
Internet: www.allmedia.sk

SPAIN

YA YA MATERIALES, S.L.U.
Camino de La Era, 16
E-38750 EL PASO
Fon.: +34 922 485450
Fax: +34 922 486206
eMail: info@yaya.es
Internet: www.yaya.es

SWITZERLAND

Rolloplan AG/SA
Feldmattstrasse 23
Postfach 323
CH-6032 EMMEN
Fon.: +41 41 2602074
Fax: +41 41 2602075
Mobil: +41 79 3532074

UKRAINE

KNP
ul. Naukowa, 7-A/303
UA-LWOW, 79060
Fon.: +38 322 244685
Fax: +38 322 244683
eMail: knp-mr@mail.lviv.ua

PORTUGAL

BIU INTERNACIONAL
Consultoria e Comércio, Lda.
Rua Gil Vicente, N° 4
P-2615 ALVERCA
Fon.: +351 21 9578888
Fax: +351 21 9578890
eMail: info@biu.pt
Internet: www.biu.pt

ROMANIA

PAGEL ROMANIA S.R.L.
Str. G-ral. Candiano Popescu Nr. 63A
Ap.1 Sector 4
RO-040581 BUCUREμTI
Fon.: +40 21 3206859
Fax: +40 21 3224254
eMail: office@pagel.ro
Internet: www.pagel.ro

SRI LANKA

CONCRETE CHEMICAL PRODUCTS
Ralf Karpinski - General Manager
73, Pepiliyana Road
LK-NUGEGODA
Fon.: 0094 114303218

0094 112812916
Cell: 0094 777714411
Fax: 0094 114304890
eMail: concreteralf@eureka.lk

TAIWAN

TAIWAN POLIMAX CO., LTD.
11F, No. 257
Wen Tsz Rd., Tzuo Ying District,
ROC-KAOHSIUNG CITY, TAIWAN
Fon.: +886 734 38910
Fax: +886 734 30476
Mobil: +886 933 324207
eMail: bat1001@ms32.hinet.net

UNITED KINGDOM

PES (UK) LIMITED
Unit 1, Watling Close
Sketchley Meadows Business Park
GB-HINCKLEY, LEICESTERSHIRE, 
LE10 3EZ
Fon.: +44 1455 251251
Fax: +44 1455 251252
eMail: sales@pesukltd.com
Internet: www.pesukltd.com

QATAR

CIKO Middle East
“C” Ring Road
Q-DOHA
Fon.: +974 44114787
Fax: +974 44114792
eMail: enquires@cikome.com
Internet: www.cikome.com

RUSSIA

ZAO”ASOKA”
Frunsenskaja nab. 30, bld. 28
RUS-119146 MOSKAU
Fon.: +7 495 7816070
Fax: +7 495 7816070
eMail: pagel@asoka.ru
Internet: www.asoka.ru

SWEDEN

PAGEL SPECIALBRUK
Postadress EURO SPECIALBRUK
Fredsgatan 18
S-43243 VARBERG
Fon.: +46 340 675258
Fax: +46 340 675257
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Datele prospectului, consilierea tehnicå şi alte recomandåri se

bazeazǎ pe lucrǎri numeroase de cercetare, precum şi pe expe-

rienţa noastrǎ. Totuşi ele nu sunt angajante şi nu scutesc clien-

tul de încercarea aptitudinilor materialelor şi a tehnologiei pentru

scopul propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost

determinate la 20 °C. Este vorba de valori şi analize medii. La 

livrare pot apare abateri. Serviciile noastre de asistenţǎ tehnicǎ

vǎ stau oricând la dispoziţie.

QS-Formblatt 02.12 Rev. 47

PAGEL ROMANIA S.R .L .
R O - 0 4 0 5 8 1  B U C U R E Ω T I  . R O M A

^
N I A

Str. G-ral. Candiano Popescu Nr. 63A, Ap.1 Sector 4
Fon.: (+40/21) 320 68 59 . Fax: (+40/21) 322 42 54

www.pagel.ro . office@pagel.ro

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY

INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM

SPEZIAL -BETON GMBH & CO.KG

TEL. �49 20168504-0 · FAX �49 20168504-31


