
DOMENII  DE UTILIZARE

• protecøie anticorozivå pentru oøel-beton μi
pentru alte suprafeøe metalice

• strat de aderenøå pentru straturi suport din 
beton sau mortar

• utilizabil pe straturi suport umede

• agrementat pentru MS20 μi SP20

PROPRIETÅØI

• material mineral de protecøie contra coro-
ziunii μi strat de aderenøå care face parte
integrantå din sistemul nostru de repara-
re a betoanelor

• conøine un polimer sub formå de pulbere
μi trebuie amestecat numai cu apå

• protejeazå oøelul de armåturå contra 
coroziunii μi în acelaμi timp foloseμte ca
strat de aderenøå pentru acoperirile 
urmåtoare

• se prelucreazå fårå probleme, chiar μi pe
suprafeøe verticale sau deasupra capului,
este impermeabil la apå

• stratul de protecøie anticorozivå poate fi
aplicat μi pe suprafeøe umede

• rezistent la îngheø μi la såruri de îngheø-
dezgheø, permeabil la vapori de apå, 
împiedicå difuzia CO2

• ca protecøie contra coroziunii se aplicå
douå straturi

• controlat în conformitate cu normele în 
vigoare, iar producøia este certificatå 
conform ISO 9001

• se livreazå în cadrul sistemului nostru
pentru repararea betonului care constå
din urmåtoarele produse:

MS05 Maså de μpaclu (0,1–0,5 mm)

MS20 Mortar de reparaøie (0,1–2,0 mm)

MS40 Mortar de reparaøie (0,1–4,0 mm)

O2C Material de protecøie a suprafeøei

MS02

MS – SISTEM DE REPARARE A BETOANELOR
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ŞI STRAT DE ADERENŢĂ
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MS02

PAGEL®-MATERIAL DE PROTECŢIE CONTRA COROZIUNII ŞI STRAT DE ADERENŢĂ

DATE TEHNICE

TIP MS02
Produs pe bazå de ciment

Componente 1

Densitatea mortarului proaspåt kg/dm3 2,1

Cantitate de apå Strat de aderenøå % 18

Protecøie anticorozivå % 16

Consum (mortar proaspåt) kg/dm3 1,6–2,0

Acoperire Strat de aderenøå 1x

Protecøie anticorozivå 2x

Rezistenøå la tracøiune N/mm2 � 1,5

Durata lucrabilitåøii 10 °C min. cca. 60

20 °C min. cca. 45

30 °C min. cca. 30

Interval de temperaturå °C �5 pânå la �40

Umiditate relativå % � 95
Atenøie: Toate datele experimentale specificate sint valori de referinøå, determinate 
în unitåøile noastre din Germania. Valori determinate în alte unitåøi pot fi diferite.

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL DE BAZÅ: Substratul metalic trebuie
curåøat prin sablare sau cu apå sub presiune pânå la 
o suprafaøå complet lipsitå de ruginå (SA 21/2 conform
DIN 55928, partea 4).

Substraturi pe bazå de ciment trebuie så fie solide,
uμor aspre, fårå lapte de ciment, fårå pårøi neaderente
sau substanøe care pot influenøa negativ aderenøa ca
uleiuri, gråsimi, råzåturå de cauciuc, resturi de
vopsele, etc. Substratul poate fi umed. O tratare
prealabilå a stratului suport (prin sablare, cu bile, cu
jet de apå sub presiune, prin frezare sau μlefuire) este
necesarå. Dupå tratarea suprafeøei, aceasta trebuie
så aibå o rezistenøå la tracøiune de min. 1,5 N/mm2.

AMESTECAREA: MS02 se amestecå cu cca. 18 %
apå (pentru strat de aderenøå) sau cu cca. 16 % apå
(ca material de protecøie anticorozivå) cu un ameste-
cåtor mecanic cu maximum 300 rotaøii pe minut, pânå
ce amestecul este omogen μi fårå aglomeråri 
(cca. 5 minute). Amestecul se laså så stea scurtå
vreme ca så se „maturizeze“.

PROTECØIE ANTICOROZIVÅ: Pe oøelul beton
curåøat pânå la un grad de curåøare SA 21⁄2 se aplicå
douå straturi de MS02 cu o pensulå pânå la 
realizarea unei acoperiri continue.

Timpul de aμteptare pânå la aplicarea celui de-al
doilea strat este de cca. 6 ore.

Timpul de aμteptare pânå la aplicarea mortarului de 
reparaøie este de cca. 6 ore.

Atenøie la respectarea indicaøiilor de applicare.

STRAT DE ADERENØÅ: MS02 se aplicå cu o
perie cu care se îndeasa materialul în porii substra-
tului de beton pânå la realizarea unui strat continuu.
Mortarul urmåtor se aplicå peste MS02 în stare
proaspåtå. La întreruperi, materialul trebuie låsat så
se întåreascå complet. Procedura se reia dupå un
timp corespunzåtor de aμteptare.

CURÅØIREA SCULELOR: Dupå fiecare perioadå de
lucru, utilajele μi sculele se curåøå atent cu apå.

Ambalaje: gåleøi de 15 kg / saci de 25 kg
Durata de depozitare: 9 luni în ambalaje nedesfåcute
Depozitare: în spaøii uscate
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Datele prospectului, consiliile tehnice μi alte recomandåri se bazeazå pe lucråri numeroase de cercetare, precum μi pe experienøa noastrå. Totuμi ele nu sunt angajante μi nu scutesc clientul de încercarea
aptitudinii materialelor μi a tehnologiei pentru scopul propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost determinate la 20 °C. Este vorba de valori μi analize medii. La livrare pot apårea abateri.
Serviciile noastre de consilii tehnice vå stau oricând la dispoziøie.
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EN 1504-7:2006

MS02 PAGEL®-MATERIAL DE PROTECŢIE 
CONTRA COROZIUNII ŞI STRAT DE ADERENŢĂ

produs pentru protecøia împotriva coroziunii
armåturii la repararea μi protecøia betonului

rezistenøå la forfecare CNAFD / NPD

protecøie contra coroziunii condiøie îndeplinitå

substanøe periculoase concordanøå cu EN 1504-7:2006, 5.3

CNAFD / NPD: "Caracteristica nu a fost determinatå" / „No Performance Determined”


