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CE - Declaratie de conformitate

Producatorul: PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Adresa: Wolfsbankring 9
D-45355 Essen

Certifica faptul ca, in conformitate cu secfiunea 9 a Directivei Produselor pentru Construciii
(implementata de catre Directiva 89/106/CEE a Consiliului European) produsul

P3A/15 PAGEL® - PARDOSEALA CU FIBRE DE OTEL
conform clasificarii
EN 13813 CT -C80 - F10 - A9
este n conformitate cu prevederile EN 13813:2003 si indeplineste cerintele pentru marcajul CE,
in conformitate cu anexa ZA.1(tabelul ZA 1.1) din EN 13813:2003 prin luarea in considerare a

cerintelor preliminare descrise n informatijile despre produs incluse.

Conformitatea produsului de mai sus cu directiva in cauza a fost evaluata folosind procedurile
specificate Tn EN 13813:2003 ZA2 (tabelul 3.3).

Locul/data: Essen, 18.10.2005

{ﬂ//ﬁ;z;

Hans-Ferdinand Flottmeier
Director General

Semnatura:

Aceasta declaratie atesta conformitatea cu reglementarile mai sus-mentionate, cu toate acestea, ea nu contine nici o confirmare a
proprietatilor.
Instructiunile incluse Tnh documentatia de produs trebuie luate Tn considerare.
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Producator: PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Adresa: Wolfsbankring 9
D-45355 Essen

Anul- vezi numar sarja

EN 13813 CT -C80-F10 - A9

P3A/15 PAGEL® - PARDOSEALA CU FIBRE DE OTEL
SAPA DE CIMENT

Reactie la foc Alq
Clasa de rezistenta la compresiune C80
Rezistenta la incovoiere F10
Eliberare de substante corozive CT
Permeabilitate la apa PND*
Permeabilitate la vapori de apa PND*
Rezistenta la uzura A9
Izolare fonica PND*
Coeficientul de amortizare acustica PND*
Coeficient de izolare PND*
Rezistenta chimica PND*

* PND: performanta nedeterminata




