
 

 
 

 
 
 

CE - Declaraţie de conformitate 
 

 
 
 
Producătorul: PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG 
 
Adresa: Wolfsbankring 9 
 D-45355 Essen 
 
 
Certifică faptul că, în conformitate cu secţiunea 9 a Directivei Produselor pentru Construcţii 
(implementată de către Directiva 89/106/CEE a Consiliului European) produsul 
 
 

P3A  PAGEL® - PARDOSEALĂ CU FIBRE DE OŢEL 
 

conform clasificării 
 

EN 13813  CT - C80 - F10 - A9 
 
este în conformitate cu prevederile EN 13813:2003 şi îndeplineşte cerinţele pentru marcajul CE, 
în conformitate cu anexa ZA.1(tabelul ZA 1.1) din EN 13813:2003 prin luarea în considerare a 
cerinţelor preliminare descrise în informaţiile despre produs incluse. 
 
Conformitatea produsului de mai sus cu directiva în cauză a fost evaluată folosind procedurile 
specificate în EN 13813:2003 ZA2 (tabelul 3.3). 
 
 
 
 
 
Locul/data: Essen, 18.10.2005 
 

Semnătura:                    

 _____________________________ 
          Hans-Ferdinand Flottmeier 
                  Director General 

 
 
 
 
Această declaraţie atestă conformitatea cu reglementările  mai sus-menţionate, cu toate acestea, ea nu conţine nici o confirmare a 
proprietăţilor. 
Instrucţiunile incluse în documentaţia de produs trebuie luate în considerare. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Producător: PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG 
Adresa: Wolfsbankring 9 
 D-45355 Essen 

 
 

Anul- vezi număr şarjă 
 

 
EN 13813  CT - C80 - F10 - A9 

 
P3A  PAGEL® - PARDOSEALĂ CU FIBRE DE OŢEL 

ŞAPĂ DE CIMENT  
 

 
Reacţie la foc  A1fl 

 

 
Clasa de rezistenţă la compresiune C80 

 

 
Rezistenţa la încovoiere  F10 

 

 
Eliberare de substanţe corozive CT 

 

 
Permeabilitate la apă  PND* 

 

 
Permeabilitate la vapori de apă PND* 

 

 
Rezistenţa la uzură  A9 

 

 
Izolare fonică  PND* 

 

 
Coeficientul de amortizare acustică PND* 

 

 
Coeficient de izolare  PND* 

 

 
Rezistenţa chimică  PND* 

 

 
 

* PND:  performanţă nedeterminată 


